Technisches Datenblatt

BOLTA

seit 1958

PRODUKTNAME Q 12-100

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

PVC Hartschaumsockelleiste fiir den Innenbereich
mit flexiblen Weich-PVC Lippen fiir Boden- und Wandanschluss

Hohe
Wandstarke
Uberdeckung
Gewicht

Packungseinheit / Linge

Lagerung

Brandverhalten
nach DIN EN 13501-1

ROHS konform
REACH konform

TUV PROFICERT-product
Interior PREMIUM

Hiermit werden auch die folgenden
Emissionsgrenzwerte eingehalten:

Verarbeitung

Stanzbar

A P U Schénberg GmbH

11045
11046
11050
11052
11055
11070

100

ca. 100 mm
ca. 12mm
ca. 15mm
ca. 590 g/m

12 Stk.a2,5m=30m —

13

flach liegend, trocken und witterungsgeschiitzt lagern

Klasse E

Zertifikat-Registrier-Nr.
70710 8199-1

AgBB 2021

MVV TB Anhang 8 / ABG

Belgische VOC-Verordnung

LEED v4 (auRerhalb Nordamerikas)
Finnische M1-Klassifizierung

Formaldehyd

2 2 2 2 2 2 2

siehe Verlegeanleitung

Ja, aber nur
mit anthrazitfarbener BOLTA-Stanze (ab Bj. 05/25)
plus Druckstiick Weils und Fiihrungsblock Weil}
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